
WC MASCULINO

 A= 3.75 m²

WC FEMININO

 A= 3.75 m²

SALA 01

 A= 12,49 m² COORD.

 A= 17,50 m²

SALA PROF.

 A= 49,45 m²

SALA DE REUNIÃO

 A= 116,56 m²

SALA 02

 A= 20,00 m²

SALA DE

EQUIPAMENTOS E

PROTÓTIPOS

 A= 44,93 m²

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIOS

 A= 5,26 m²

HALL DE ENTRADA

 A= 7,78 m²

BALCÃO

 A= 12,82 m²

COZINHA

 A=  20,31 m²

REF-LS-134

SALA DE AULA

152 LUGARES

 A= 191,63 m²

WC MASCULINO

 A= 13.20 m²

WC FEMININO

 A= 13.20 m²

WC FEMININO

 A= 3.77 m²

WC MASCULINO

 A= 3.77 m²

BWC FUNCIONÁRIO

 A= 2,77 m²

DEPÓSITO

 A= 9,58 m²

CIRCULAÇÃO DE

SERVIÇO

A=10,20 m²

MICTÓRIOS

COIFA

LAVATÓRIO P/

MÃOS

PASSA PRATOS

ESCALA 1:50

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1:50

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

PISO EXTERNO

PISO EXTERNO

PISO EXTERNO

GRAMADO

GRAMADO

GRAMADO

B B

04

UE1

18.000 Btu/h

INVERTER

01

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

05

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

02

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

03

UE1

18.000 Btu/h

INVERTER

06

UE2

24.000 Btu/h

INVERTER

UC1

04

UC2

05

UC2

06

ØLS: 5/8 "

ØLL: 1/4 "

CABO PP

4X2,5MM²

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

CAIXA DE

PASSAGEM

PARA AR

CONDICIONADO

07

UE3

30.000 Btu/h

INVERTER

08

UE3

30.000 Btu/h

INVERTER

ØLS: 5/8 "

ØLL: 1/4 "

CABO PP

4X2,5MM²

5
,
4

2

ØLS: 5/8 "

ØLL: 1/4 "

CABO PP

4X2,5MM²

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

UC2

01

2
,
5

2

UC1

03

UC2

02

CAIXA DE

PASSAGEM

PARA AR

CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM

PARA AR

CONDICIONADO

CAIXA DE

PASSAGEM

PARA AR

CONDICIONADO

ØLS: 5/8 "

ØLL: 1/4 "

CABO PP

4X2,5MM²

ØLS: 5/8 "

ØLL: 1/4 "

CABO PP

4X2,5MM²

3
,
0

3

,65

1,95

,30

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

TUBULAÇÕES

QUE DESCE

VEM DO

PAVIMENTO

SUPERIOR

UC4

09

09

UE4

45.000 Btu/h

INVERTER

10

UE4

45.000 Btu/h

INVERTER

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

TUBULAÇÕES

QUE DESCE

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

TUBULAÇÕES

QUE DESCE

UC3

07

UC3

08

UC4

10

UC4

11

VEM DO

PAVIMENTO

SUPERIOR

VEM DO

PAVIMENTO

SUPERIOR

11

UE4

45.000 Btu/h

INVERTER

12

UE4

45.000 Btu/h

INVERTER

UC4

12

ØLS: 5/8 "

ØLL: 3/8 "

CABO PP

4X2,5MM²

3
,
8

1

1,46

1,47

,74

,
7

4
,
7

0

,
4

6

NOTAS GERAIS

1. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS;

2.  ESTE PROJETO DEVERÁ SER REVISTO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA

CONSTRUÇÃO;

3. ANTES DE INÍCIO DAS OBRAS, O PROPRIETÁRIO DEVERÁ SOLICITAR AS LICENÇAS

PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO AO ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL;

4. TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DEVERÃOS ESTAR EM CONFORMIDADE

COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT;

5. AS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DO PAVIMENTO TÉRREO JÁ FOI EXECUTADO,

DEVERÁ SER VERIFICADO SE NÃO OBSTRUÇÕES;

6. AS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DO PAV. SUPERIOR DEVERÁ SER INTERLIGADA

NO SISTEMA CAPTAÇÃO HIDRO / PLUVIAL.

Linha de Liquido

Linha de Sucção

Isolamento Térmico

Fita PVC Branca

Fita de aço perfurada 17mm

Cabo de Comunicação 4X2,5mm²

Detalhe Montagem da Tubulação Frigorigêna

SEM ESCALA

Caixa Sifonada

Curva de Transposição

Bucha de Redução 40x25mm

Tubo Soldável 25mm

Luva de Redução 25mm (L/R)

Projeção Split

Curva 90º Soldável

Tubo Polietileno 1"x10mm

DETALHE INSTALAÇÃO DRENO

DETALHE INSTALAÇÃO SPLIT PAREDE - Sem Ecala

TUBULAÇÃO

FRIGORIGÊNCA

CABO COMUNICAÇÃO

PLACA FIXAÇÃO

Vai para Caixa Sanfonada

Projeção Split

FORRO DE GESSO

Ver detalhe de dreno

OBSERVAÇÕES

NOTAS

UE  - UNIDADE EVAPORADORA

UC  - UNIDADE CONDENSADORA

     - TUBULAÇÃO - Liquido/Sucção

     - FLUXO DO AR

     - DRENO

XX - TIPO DE EQUIPAMENTO

 - PONTO DE FORÇA

Nº

XXX

CAPACIDADE

TIPO

Para detalhamento do Projeto foram utilizadas referências dos equipamentos do fabricante SPRINGER CARRIER  e Exaustores ITC

Os modelos aqui selecionados servem de referência para indicar Capacidades, Classes e Dimensões. Modelos similares serão

aceitos se possuirem as mesmas caractéristicas dos especificados neste projeto ou após análise e aprovação do setor responsável.

NORMAS TÉCNICAS ATENDIDAS :

NBR 16.401 - Instalações de Ar Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto;

NBR 5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

Portaria nº 3.523 GM/MS - Regulamento Técnico para Operação, Manutenção e Controle de Instalações de Climatização

01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS A SEREM INSERIDAS NO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

02- PONTOS ELÉTRICOS A SEREM INSERIDOS NO PROJETO ELÉTRICO

03- CONFIRMAR ALTURA E POSIÇÃO DO FURO EM VIGA COM PROJETISTA ESTRUTURAL

04- UTILIZAR CALÇOS DE BORRACHA PARA ASSENTAMENTOS DAS CONDENSADORAS

05- VERIFICAR INSTALAÇÕES DE SIFÃO PARA DESNIVEL ACIMA DE 3 METROS

06- EXAUSTOR ACIONADO PELA LUMINÁRIA DO BANHEIRO/LAVABO

07- TODOS OS DRENOS ISOLADOS TERMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10,0MM

LEGENDA

Nº

XX
- LINHA DE LIQUIDO

- LINHA DE SUCÇÃO

CLIMATIZAÇÃO

P
R

O
J
E

T
O

PROPRIETÁRIO

TIPO:

ENDEREÇO OBRA:

CAMPUS MACHADO

LOCAL:

OBRA:

14/07/2022

DATA:

01/01

REVISÃO:
FOLHA:UNIDADE:

INDICADAS

ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARIMBOS:

QUADRO RESUMO DE ÁREAS:

INSTITUTO FEDERAL

01 METROS

RODOVIA MACHADO - PARAGUAÇU, KM 3,

BAIRRO SANTO ANTÔNIO

MACHADO / MG

ALINE MANKE NACHTIGALL

DIRETORA GERAL - CAMPUS MACHADO

EDIFÍCIO POLO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- FINALIZAÇÃO

DESENHO: LEANDRO DE OLIVEIRA

 MAT. SIAPE 1964467

ENGº. CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

CREA - MG 29.949/D - MAT. SIAPE 2056557

ÁREA DO TERRENO ..................... 9.601,45 m²

ÁREA PAVTO TÉRREO .................... 300,94 m²

ÁREA 1º PAVTO ................................ 300,94 m²

ÁREA RAMPAS ................................... 67,41 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO ................ 669,29 m²
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