
BALCÃO

 A= 12,82 m²

COZINHA

 A=  20,31 m²

SALA DE AULA

152 LUGARES

 A= 191,63 m²

WC MASCULINO

 A= 13.20 m²

WC FEMININO

 A= 13.20 m²

WC FEMININO

 A= 3.77 m²

WC MASCULINO

 A= 3.77 m²

RAMPA

 I= 8,33%

BWC FUNCIONÁRIO

 A= 2,77 m²

DEPÓSITO

 A= 9,58 m²

CIRCULAÇÃO DE

SERVIÇO

A=10,20 m²

MICTÓRIOS

COIFA

LAVATÓRIO P/

MÃOS

PASSA PRATOS
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SOBE PRA COBERTURA - ANTENA

PVC Ø1"  - sobre o forro

RAMPA

 I= 8,33%

WC MASCULINO

 A= 3.75 m²

WC FEMININO

 A= 3.75 m²

SALA 01

 A= 12,49 m² COORD.

 A= 17,50 m²

SALA PROF.

 A= 49,45 m²

SALA DE REUNIÃO

 A= 116,56 m²

SALA 02

 A= 20,00 m²

SALA DE

EQUIPAMENTOS E

PROTÓTIPOS

 A= 44,93 m²

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIOS

 A= 5,26 m²

HALL DE ENTRADA

 A= 7,78 m²

ESCADA DE

MARINHEIRO
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SEGUE PARA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR NO
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E
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S

INSPEÇÃO NO FORRO

60x60cm

INSPEÇÃO NO FORRO

60x60cm

CHEGADA DE CIRCUITO LOCAL

TM

ESCALA 1:50

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

TH

#38 x 38#38 x 38

PVC Ø1"  - sobre a laje

#38 x 38 #38 x 38

Plano de face do rack (AT1)

Gaveta de ventilação - 2 vent.

Guia para cabos - fechado

Switch 10/100/1000Mbps - BaseT

Bandeja 19" - fixaçao frontal

Patch Panel

10 tomadas 2P+T, 10A

AT1

GVT01

GCF01

2xSW01 24xRJ45  -- 1

BDF01

2xPP01 24xRJ45  -- 1

27 x RJ45

PP02 24xRJ45  -- 1

BDF02

PP03 24xRJ45  -- 1
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(UTILIZA A INFRAESTRUTURA DA REDE DE

CABEAMENTO DE DADO E VOZ)

PLANO DE FACE  RACK (AT1)

SEM ESCALA

14

DETALHE AT1

SEM ESCALA

15

ESQUEMA DE INTERLIGAÇÃO

SEM ESCALA

13

BARRA DE COBRE ELETROLITICO

1 1/2" x 1/4"

S/ ESCALA

A-A

DE ATERRAMENTO

VAI PARA A MALHA

TERMINAL DE COMPRESSAO

ISOLADOR-SUPORTE

PISO ACABADO

∅ 1" PVC

# 16
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TOMADA RJ-45

(T568-A)

DETALHE DA TOMADA TOMADA RJ-45

CORTE A - A

ELETROCALHA

ARRUELA LISA

PARAFUSO FENDA

PORCA SEXTAVADA

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUPORTE PERFIL 19x38

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA

TIRANTE ROSCADO

SUPORTE PERFIL 19x38

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

A

A

ELETROCALHA  - SUPORTE PERFIL 19x38 - FIXAÇÃO PINO C/ ROSCA

PROLONGADOR

 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

CRUZAMENTO DE ELETROCALHA DUPLO COM SIMPLES

CRUZAMENTO ENTRE ELETROCALHA SIMPLES

DETALHE "A"

DETALHE "B"

b

d

e

f

g

d

e

f

b

a

c

JUNÇÃO OMEGA SIMPLES

ELETROCALHA TIPO ''E''

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

PORCA LOSANGULAR

JUNÇÃO OMEGA LARGA

ELETROCALHA SIMPLES

IDENT. DESCRIÇÃO

b

sem escala

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

ELETROCALHA  - SUSPENSÃO VERTICAL

       FIXAÇÃO SIMPLES

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR

ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

sem escala

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA

PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU

 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA

  CUNHA

sem escala

NOTAS:

    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

    2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

    3- LUVA SE NECESSÁRIO.

  LUVA

(NOTA 3)

CONDULETE

ELETRODUTO

300300

sem escala

ARRUELA SEXTAVADA

BUCHA SEXTAVADA

ELETROCALHA

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

OU

FORRO

PAREDE

CONDULETE

COM FURO

CENTRAL

SUPORTE PARA

CÂMERA

CÂMERA DOME

SUPORTE PARA

CÂMERA

ELETRODUTO

PVC RÍGIDO

EMBUTIDO

CONDULETE

COM FURO

CENTRAL

CÂMERA DOME

ELETRODUTO

PVC RÍGIDO

EMBUTIDO

TH

INSPEÇÃO NO FORRO

60x60cm

CRIPAGEM - CONECTOR RJ-45

SEM ESCALA

01

ATERRAMENTO DO RACK

SEM ESCALA

02

DETALHE DA TOMADA RJ-45

SEM ESCALA

03

DETALHE  ELETROCALHA

SEM ESCALA

04

DETALHE DE FIXAÇÃO

SEM ESCALA

05

ELETRODUTO DE TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

SEM ESCALA

06

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM

SUPERFÍCIE DE ALVENARIA OU CONCRETO

SEM ESCALA

07

SUPORTE PARA CABOS CRUZADOS DE ELETROCALHAS

SEM ESCALA

10

ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA

SEM ESCALA

11

DETALHE DA FIXAÇÃO DE CÂMERA NA PAREDE

SEM ESCALA

12

CONEXÃO DA CÂMERA DE REDE FIXADA NA PAREDE

SEM ESCALA

08

DETALHE DA INSPEÇÃO

SEM ESCALA

09

LÓGICA E CFTV

P
R
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T
O

PROPRIETÁRIO

TIPO:

ENDEREÇO OBRA:

CAMPUS MACHADO

LOCAL:

OBRA:

14/07/2022

DATA:

01/01

REVISÃO:
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